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Fenster Rw,P ≥ 42 dB

HEIZ-/KÜHLDECKE
RIPPENDECKE 

B225:
d=30,5cm; e=40cm
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Wand R´w ≥ 42 dB nach Abschnitt 3.2.2.4
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Aufzug (barrierefrei u.
rollstuhlgerecht)

Aufzug Ost 
1. OG
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OK FFB OG1 
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                              STAHL-FACHWERKBINDER: 
 e=2,40m
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Motorisch betriebenerBlendschutzbehang 230V

Motorisch betriebenerBlendschutzbehang 230V
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Boden-
Tank

Boden-
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Boden-
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Boden-
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Erdgeschoss
FFB 0.00

                              STAHL-FACHWERKBINDER: 
e=2,40m
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M 1.TH.03

GKB

M 1.24

Zugang M 1.TH.01

M 1.TH.01

HEIZ-/KÜHLDECKE

Hebebühne für
Rollstuhl

Rohbaumaß

Bodenaufbau=Bestand

UK RD 
OG=+6,41m

1,77m OK 
FFB
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Induktive 
Höranlage

feste Bestuhlung
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Reedkontakt

Reedkontakt

Reedkontakt

Reedkontakt

ReedkontaktReedkontaktReedkontaktReedkontakt

UK RD 
OG=+5,90mOK RFB 
OG=+1,30m

TRH Ost 
1.OG

M 1.TH.04

FLÄCHE:UMFANG:

BODEN:
WAND:DECKE:

RAUMHÖHE:NATURSTEIN 
NEU

29.96 
m

24.09 
m²

GKB 
GELOCHT

4.35 
m

Raumhöhe 
2,90m

Veranstaltungssaal

M 1.01

235,23 m²
62,92 m
4,58 m

Backstage

FLÄCHE:
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0 4
,8

2

0

10,60

3,965

1
,9

2
5

1
,9

1
5

7
,4

9
5

76

745


